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Geldwaage RS 2000

Ideal fiir Ihre Kassenabrechnung und lhr Bargeldmanagement - unsere
Geldwaage RS 2000. Die dynamische Wiegefunktion erméglicht das Auf-
legen und Zdhlen von groflen StéBen Banknoten, wobei EUR1 und EUR2
Serien gemischt gezdhlt werden kénnen. Mit der Standard XL-Wiegeaufla-
ge kdnnen Sie bis zu 400 Banknoten stofBweise auflegen und zdhlen. Die
RS 2000 erledigt lhren Kassensturz in weniger als einer Minute. ratiotec
fiihrt auBerdem ein Sortiment an optional erhéltlichen Kassen-Cups fiir
Kassenladen-Modelle verschiedener Hersteller, mit denen Sie Ihre Miin-
zen noch schneller und komfortabler zéhlen kénnen.

Zahlt Banknoten, Banknotenbiindel, Miinzen und Munzrollen
Dynamische Wiegefunktion (Zdhlen von grofen Stéfien Banknoten)
Wahrungen: EUR | GBP und CHF | weitere optional

Funktionen: Auto-Save | Auto-Add | Auto-Continue |
Referenzwiegefunktion | Wechselgeldfunktion

v Kein Update erforderlich

v Betrieb tber Batterie und Netzkabel

v Einfache und selbsterkldrende Bedienung
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RS 2000

Nach kurzer Lernzeit kbnnen grofe StoBe Bank-
noten aufgelegt und gezahlt werden.

Bestellen Sie bei uns Kassen-Cups unterschiedlicher
Kassenladen fiir ein schnelleres und komfortableres
Zahlen von Miinzen!

XL-Wiegeauflage: . 1
Die Standard XL-Wiegeauflage ermdéglicht das -
Zdhlen von sehr groBen Banknotenvolumen.
Dank der groBen Auflagefliche kdnnen bis zu
400 Banknoten problemlos aufgelegt und ge-

z&hlt werden. -
Tochnische Daten RS 2000
Artikelnummer 56620
Preis 229,00 EUR
Wihrung EUR | GBP | CHF | weitere optional
dbanderolen Zihlen | Miinzrollen zihlen viv
Dynamische Wiegefunktion (EUR1 und EUR2 gemischt) v
Auto-Save-Funktion (Anzeige des letzten Zihl isses) v
Wechselgeldfunktion v
Auto-Add-Funktion v
Auto-Continue-Funktion v
Standby-Modus v
Betrieb Batteriel Netzkabel
Anschliisse Netzstecker | Drucker | USB
Update Nicht erfordertich
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s Belegdrucker | RS Ab ftware |
Kassen-Cups
Abmessungen (1 x b x h in mm) 190 X 130 X 148
Gewicht (in kg) o044
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