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Super-Kleen Allzweckreiniger  
VP 356 
Eigenschaften: Super - Kleen Allzweckreiniger ist ein flüssiges, alkalisches Konzentrat, 

das zur Kfz - Vorbehandlung in Waschanlagen eingesetzt wird. Durch sein 
hohes Lösevermögen für alle pflanzlichen und tierischen Fette, werden 
insbesondere alte, angetrocknete Insektenreste schnell und schonend 
aufgeweicht. Außerdem einsetzbar zur Felgenreinigung, Motorwäsche 
sowie zur Hallen- und Werkstattreinigung. Weiterhin können Tankzüge, 
LKW, Container, Fahrzeugaufbauten, Planen sowie Kunststoff- und  
Maschinenteile problemlos gereinigt werden 
 
 

Anwendung: Je nach Verschmutzungsgrad 1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen und mit 
einem Sprühgerät auftragen. Keinen 
Sprühnebel erzeugen. Nicht antrocknen lassen. Anschließend mit einem 
Hochdruckwaschgerät abstrahlen 
 

Technische Daten: Aussehen 
Dichte bei 20 °C: 
pH-Wert bei 20 °C: 
Flammpunkt: 
 

farblos, flüssig 
1,09 g/cm³ 
12,7 
Nicht anwendbar; Produkt ist 
nicht brennbar oder explosions-
gefährlich. 

 
Wichtige Inhaltsstoffe:  

 
5-15 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, 5-15 % NTA 
(Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, 
Duftstoffe, Limonene, Amyl Cinnamal, Linalool, 2-(4-tert-
Butylbenzyl)propionaldehyd. 
Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler und Hilfsstoffe. 
 
 

 

 
 

Gefahrenpiktogramm:                


